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Viessmann Grupa

1917

2.4

9.800

55

24

Osnovana
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120

Zaposlenika

Mrd. Euro prometa u 

2016. god.

Proizvodna 

pogona u 11 

zemalja

Zemalja sa prodajnim 

podružnicama i 

partnerima

Prodajnih 

predstavništava širom 

svijeta

Posto međunarodno 

tržište

Prodajna predstavništva

Prodajni partneri
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Kompletna ponuda
Proizvodi i sistemska rješenja za sva područja primjene

 Tri divizije: Sistemi grijanja, Industrijski sistemi, Rashladni sistemi

 Kompletne ponude za specifične ciljane skupine i područja primjene – stambene zgrade , 
poslovni objekti, industrijski objekti i toplane 

Sistemi

grijanja

Industrijski 

sistemi

Rashladni

sistemi
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Kompletna ponuda za sisteme grijanja
Visokoučinkovita tehnologija za stambene i poslovne objekte od 1 do 2200 kW

 Plinski i uljni  kondenzacijski kotlovi

 Kogeneracijska postrojenja 

 Dizalice topline i spremnici leda 

 Sistemi na drvo (Peleti, sječka, cjepanice)

 Toplinski solarni sustavi i fotonaponske ćelije

 Spremnici, Sistemska tehnika i pribor

Effizienztechnologien für Ein- und Zweifamilienhäuser

Holzheizsystem, BHKW, Gasheizkessel 

Gas-Brennwertkessel, Wärmepumpe
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Viessmann kompletna ponuda

Individualna rješenja za sva područja primjene

Viessmann kompletna ponuda: 

Individualna rješenja s učinkovitim sistemima za sve 

energente i područja primjene
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Informacije o proizvodu

 Snaga uređaja

Normni stupanj iskorištenja 98 % (Hs) / 109 % (Hi)

 NOVO: Modulacija do 1:6

 Inox-cilindrični plamenik i Inox-Radial

izmjenjivač topline

 Visokoučinkovita crpka s promjenjivim brojem 

okretaja

 Vitodens 111-W sa 46l Inox spremnikom

 NOVO: LCD-Touch-Display

 NOVO: Vitoconnect 100 (internet upravljanje)

 NOVO: vođenje dva kruga grijanja preko 

proširenja   (OpenTherm)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 kW

4,3 (6,5) – 19 kW

4,3 (6,5) – 26 kW

5,8 (8,8) – 35 kW

Tip B1HC

19, 26, 35 kW 

Tip B1KC 26 i 

35 kW

Tip B1LD 

19, 26, 35 kW

VITODENS 100-W/111-W

Plinski kondendenzacijski uređaji
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VITOCONNECT 100

Internet povezivost preko WLAN-a

Kompatibilan sa svim Viessmann regulacijama te uređajima

Mogućnost priključenja Vicare termostata

Upravljanje preko Vicare aplikacije (Apple, Android, Microsoft)

Plug&Play instaliranje

Informacije o proizvodu

Svevremenski 
dizajn

Internet
povezivanje

WiFi

Integracija u 
Vicare 

infrastrukturu

OpenThermOptolink

V
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Vitodens 200-W / 222-W / 222-F / 242-F 

Informacije o proizvodu

Snage uređaja

 NOVO: Modulacija plamenika 1:19

 Inox-cilindrični plamenik i Inox-Radial

izmjenjivač topline

 NOVO: Dodirni zaslon u boji

 NOVO: kučište uređaja, Plug&Play 

 NEW: Viessmann Lamda Pro Plus sustav 

izgaranja

Tip B2HB / BK2B
0 5 10 15 20 25 30 35 kW

1.9 (2.4) – 19 kW

2.6 (4.5) – 26 kW

1.8 (4.5) – 35 kW

1.9 (2.4) – 13 kW

Tip B2LB

Tip

B2TB / B2SB / B2UB
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Vitotronic 200, type HO2B
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Prednosti Lambda Pro Plus kontrole izgaranja
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Lambda 
Pro 

PLUS

Automatska 
prilagodba 

učinu

Automatska 
prilagodba 
dimovodu

Visok 
stupanj 

modulacije 

Za sve 
vrste plina
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VITODENS 200-W  

Posebnosti uređaja

Toplinski učin:  125, 150 kW

(plus postojeći uređaji toplinskog učina: 45, 60, 80, 100 kW)

Omjer modulacije: do 1:5

Standardni stupanj korisnosti (prema DIN)

98 % (HS) / 109 % (Hi) 

Inox-Radial izmjenjivač topline iz visokokvalitetnog nehrđajućeg 

čelika

(sa odzračnim ventilom na vrhu za jednostavno punjenje sistema)

MatriX cilindrični plamenik

sa Lambda Pro Control regulacijom izgaranja

(uslijed čega je potrebni interval provjere sistema dimnih plinova 3 

god.)

Maksimalni radni tlak:  6 bar za 125, 150 kW

(kao mogućnost instaliranja u zgradama do 18 katova)

Priključni set sa visokoučinkovitom HE crpkom (energetske klase-A)

Iznimno mala tlocrtna površina od 0,4 m2 za model kotla od 150 kW

Visoka udobnost i praktičnost zahvaljujući mogućnostima 

Vitotronic regulacije, bežičnog daljinskog nadzora i upravljanja
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Višestruki dimovodni priključak po vanjskom zidu – C43x

Informacije o proizvodu

Kompatibilno sa ZPKU Vitodens 2xx i 1xx od

13 do 35 kW

Maksimalne duljine dimovoda- horizontala 5m i

vertikala 25m

Priključivo do 6 uređaja

Prednosti

Mogućnost priključenja pojedinačnog uređaja 

neovisno o ostalim uređajima u zgradi (mogu se 

priključiti samo pojedini stanovi, ne moraju se 

priključiti svi u isto vrijeme kao kod sanacija 

postojećih dimovoda)

Potreban je jedan otvor na vanjskom zidu zbog 

upotrebe koaksijalne cijevi za usis i ispuh

Nije potrebna odvodnja kondenzata na najnižem 

dijelu dimovoda
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Dimovodni sustavi

Vitodens 
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Program plinskih podnih kondenzacijskih kotlova za 2017 god.

Leistungsbereich

80 – 320 kW 400 – 620 kW 800 – 1.000 kW 1.200 – 2.000 kW

Vitocrossal 200

Type: CM2C

Vitocrossal 200

Type: CM2C

Vitocrossal 200

Type: CL2

Vitocrossal 300

Typ: CR3B

Vitocrossal 100

Type: CI1

Vitocrossal 100

Type: CI1
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VITOCROSSAL 100

Tip: CI1

Izrazito kompaktan, malih dimenzija zbog inovativnog 

dizajna primarnog izmjenjivača topline

Integrirani Matrix plamenik stupnja modulacije 1:5 sa

Lambda Pro Control sustavom izgaranja 

Set za povezivanje dva kotla u jednu cjelinu 

Konkurentne cijene

Informacije o proizvodu

do 1:5 
UNIT

Opseg isporuke

6 bar
Pogonski tlak

75-320 kW
Dupli kotao
do 640 kW

do 450mm u širinu
Lambda Pro

Control

Modulacija
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Vitocrossal 100 – CI1
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Novi koncept dimovodnog izmjenjivača topline te tijela kotla

Ložište

Revizioni otvor

Izlaz dimnih plinova
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Tip: CM2C

 Unaprijeđena Vitocrossal tehnologija za postizanje bolje 

učinkovitosti, dugotrajnosti i pouzdanosti

 Novi dizajn - jednostavno servisiranje i olakšan pristup 

ložištu 

Integrirani Matrix plamenik stupnja modulacije 1:5 sa Lambda 

Pro Control sustavom izgaranja 

Informacije o proizvodu

6 bar

Pogonski tlak

Modulacija

do 1:5

Unit

NRP 1.0
Nova regulacija

Service 

friendly

Vitocrossal 200 CM2C – 80 do 620kW

Jednostavno 

posluživanje
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Viessmann NRP 1.0 regulacija

Prednosti:

Brza montaža i jednostavno puštanje u pogon – funkcija 

asistenta

Dodirni zaslon u boji

Integrirana funkcija upravljanja plamenikom:

Potpalni automat sa O2 nadzorom

Elektronički STB, radni termostat

Kontrola rada plamenika na regulaciji (status plamenika, 

broj sati rada, starteva, programiranje parametara...)

WLAN- komunikacija sa servisnom aplikacijom Vitosoft 300 

SID1

Regulacija ovisna ili neovisna o vanjskoj temperaturi, 

kaskadna funkcija,...

BacNet, ModBus, LAN povezivost sa CNUS-om te internet 

aplikacijama (Vitotrol, ViCare)

Energy cockpit

16.01.2016Multiplikatorenschulung VEG 26.01.16_0.1  19
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Viessmann povezivanje

Slijedni kotao

Estrella

Server G3

LAN

Vitosoft 300

Vitogate 200/300

WLAN

Router, Switch

LON

Vodeći kotaoSlijedni kotao

KM-Bus

Solarmodul SM1

Vitosolic 100 / 200

AM1

Bežična bazna 

jedinica

EA1

Vitotrol 200A / 300A

Utikač za vanjski 

zahtjev ili blokadu

Bežični vanjski 

osjetnik

Enocean

Vitotronic 200-H 

Tip HK1B / HK3B

100 100 300

Wi-Fi

Vitoguide ready
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Proizvodna linija Vitosol-FM

*

Pločasti kolektori

Tip kolektora

Montaža

Vitosol 100-FM Vitosol 200-FM

Na kosi krov SV1F / 

SH1F

SVKF SV2F / SH2F

Na ravni krov SV1F / 

SH1F

- SV2F / SH2F

U krov - SVKG SV2G / SH2G

Slika

Vitosol 141-

FM

Informacije o proizvodu

Nema nastanka 
pare

Samoregulirajući

sloj apsorbera

2,32 m² 
2,01 m²

Kolektor : 3,5 bar

Stagnacija :
145°C  
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VITOSOL 200-TM
Heatpipe sa zaštitom od previsoke temperature

Tip SPEA

 Novost: vakuumski heatpipe kolektor sa temperaturnim 

isključivanjem

 Primjena: sve opcije montaže, osobito pogodan za ležeću 

montažu na ravni krov te za velika kolektorska polja

Informacije o proizvodu

Zakretanje 
pojedinačnih 

cijevi

Kolektor:   

Max. 8 bar

Stagnacijska 
temp. 170°C  

3,26 m² 
1,63 m²

Smanjeni udio 
pare

Snižena cijena u 
odnosu na prošli 

model
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Tip SP3C

 Sigurnost, fleksibilnost & snaga – sve u jednom proizvodu 

 Primjena: sve opcije montaže, osobito pogodan za montažu na 

fasade

Informacije o proizvodu

Bez nastanka 
pare

Zakretanje 
pojedinačnih 

cijevi

Kolektor: ≥3,0 bar 
Max. 8 bar

Stagnacijska 
temp 150°C  

3,03 m² , 1,51 m²,
1,26 m²

Snižena cijena u 
odnosu na prošli 

model

VITOSOL 300-TM
Heatpipe sa zaštitom od previsoke temperature
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TermProtect– visok stupanj pogonske sigurnosti, jednostavno projektiranje, 

smanjeni troškovi  

Sigurnost

Fleksibilnost

Pouzdanost

Jedinstvenost

• Nema pare u kolektorima

• Regulacija je uvijek spremna za 

pogon (solarna crpka)

• Zaštićene sve komponente instalacije

• Nema opasnosti za crpke, eksp. 

posudu, ventile…

• Nema starenja glikola

Visoka tehnologija, priznati patent

• Moguće veće solarno pokrivanje

• Bez opasnosti od ljetnog pregrijavanja

• Veći solarni prinos

• Jednostavnije projektiranje
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Hvala na pozornosti !


